








 

 

 

Лист 

 

Изм. Кол.уч 

 

№ док. 

 

Мартыненко 
 
Кузин 

 
 

 

Инженер 

Проверил 

 

 

 

Подп. 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

ООО «ДорСтройИн-

жиниринг» 

Стадия Лист Листов 

        3  

«Выполнение проектно-изыскательских работ по стро-

ительству объектов Военного городка №-5 «Дядьков-

ская» (шифр Ю-42/15-50)» 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

П
о
д
п
и
с
ь
 

 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

   

 

   С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

 

   

   

Документация по планировке территории 
(проект планировки территории) 

СОСТАВ ТОМА 
№ 

п/п 
Наименование документов 

Кол-во  

док-тов 

Кол-во 

листов 

Номера 

листов 

1 Титульный лист 1 2 1-2 

2 Состав тома 1 1 3 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 

3 Титульный лист 1 1 4 

4 
Схема расположения элементов планировочной 

структуры М 1:15000 
1 1 5 

5 
Схема использования территории в период подго-

товки проекта планировки территории М1:1000 
1 4 6-9 

6 
Схема организации улично-дорожной сети и дви-

жения транспорта М1:1000 
1 4 10-13 

7 

Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории М 1:1000 

1 5 14-17 

8 
Схема границ зон с особыми условиями использо-

вания территории М1:1000 
1 4 18-23 

9 

Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера М1:5000 

1 1 24 

10 
Схема конструктивных и планировочных решений 

М1:1000 
1 4 25-28 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 

11 Титульный лист 1 1 29 

12 Пояснительная записка 1 18 30-47 

Приложения 

13 
Копия Приказа №947 от 28.08.2018г с приложени-

ями 
1 18 48-64 

14 

Копия заключения Управления государственной 

охраны памятников и культурного наследия Крас-

нодарского края № 78-18-11546/18 от 26.10.2018 

1 2 65-67 

15 

Копия технических условий Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

№60.09.01-121/17-14 от 03.11.2017 

1 3 68-71 

16 

Копия технических условий Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

№60.09.01-131/18-12 от 14.09.2018 

1 3 72-75 

17 

Письмо Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края №60-11.03-

13061/18 от 14.11.2018г 

1 1 76 

18 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям Ю-42/15-50  
1 58 77-133 

19 
Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий Ю-42/15-50 
1 131 134-264 

20 
Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий Ю-42/15-50 
1 119 265-383 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Графическая часть 

 
Для размещения линейного объекта по титулу: 

«Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов 
Военного городка №-5 «Дядьковская» (шифр Ю-42/15-50)» 

 
 
 
 
 

 













№ 

п.п 
Наименование показателей 

Ед. 

из

м. 

Трасса №1 Трасса №2 

Нормативные 

значения 

Принято в 

проекте 

Нормативные 

значения 

Принято в 

проекте 

1 Категория дороги кат. II II IV IV 

2 Расчетная скорость движения км/ч 120 120 80 40 

3 Ширина полосы движения м 3,75 3,75 3,00 3,00 

4 Количество полос движения м 2-4 2 2 2 

5 Ширина обочин м 3,75 3,75 2,00 2,00 

6 Наименьший радиус кривой в плане  м 800 - 
300 

60 
60 

7 Наибольший продольный уклон ‰ 40 12 
60 

90 
45 

8 Наименьший радиус выпуклой кривой м 15000,00 15001,10 
5000,00 

1000,00 
1000,00 

9 Наименьший радиус вогнутой кривой м 5000,00 5255,27 
2000,00 

1000,00 
1770,31 

10 Тип дорожной одежды тип 

Усовершен-

ствованная 

капиталь-

ного типа 

Усовершен-

ствованная 

капиталь-

ного типа 

Усовершен-

ствованная 

облегчён-

ного типа 

Усовершен-

ствованная 

облегчён-

ного типа 

11 Длина проектируемого участка км - 1,06548 - 1,51591 
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 

Проект планировки территории с проектом межевания территории изготавливается для 

строительства линейного объекта – «Выполнение проектно-изыскательских работ по 

строительству объектов Военного городка №-5 «Дядьковская» (шифр Ю-42/15-50)».  

  Цель разработки проекта планировки – Разработка ДПТ с выделением элементов 

размещения подъездной автодороги от ВГ «Дядьковская» до автодороги общего пользования 

«Тимашевск-Кореновск» и канализационного коллектора, обеспечивающего отвод 

хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с территории ВГ «Дядьковская» в балку без 

названия. 

Исходными данными и условиями для подготовки настоящей проектной документации 

являются:  

- Топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ООО «Билдинггеосервис» в 

2018 г.;  

- Технические условия Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края от 03.11.2017 г. №60.09.01-121/17-14;  

- Технические условия Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края от 14.09.2018 г. №60.09.01-131/18-12;  

- Заключение Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю 

Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) 

Федерального агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) от 26.04.2017 г. №КК-КК-

ЮФО-08-31/636; 

- Заключение Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю 

Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) 

Федерального агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) от 25.04.2017 г. №КК-КК-

ЮФО-08-31/629;  

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

администрации Краснодарского края №78-18-11546/18 от 26.10.2018г. 

 Строительство подъездной дороги и ливневой канализации на северо-западе г. 

Кореновска Кореновского городского поселения Краснодарского края обеспечит подъезд к 

военному городку №-5 «Дядьковская» и обеспечит сброс ливневых вод, что улучшит 

условия жизнедеятельности данного объекта. Планировка территории необходима для 

создания и упорядочения условий для устойчивого развития территории, выделения 
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элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения проектируемых объектов. 

Климатическая характеристика района изысканий 

Климат Кореновского района умеренно-континентальный с преобладанием восточных 

и северо-восточных ветров, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами 

до 40м/с). Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда 

вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с 

установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. 

Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более 

устойчивый характер в январе. Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в 

конце сентября (раннее -17 сентября, позднее -30 октября). Зима мягкая, отличается 

повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй 

половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь 

(средняя месячная температура воздуха минус 40Сº. Наиболее вероятны морозы малой 

продолжительности (1-10 дней) - до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного 

зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно 

устанавливается и сходит. Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, 

иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 

20 мм. Число дней в году с гололедными явлениями достигает в среднем 42 дня. Лето 

прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает плюс 23Сº, 

максимальная температура июля плюс 40Сº. Условия циркуляции атмосферы летом в 

большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Осенью 

чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы.  

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного 

тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде 

отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-

2400 часов в год. Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 

87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный 

минимум -8%. Кореновский район относится к зоне умеренного увлажнения. Осадки 

являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и 

подземного стоков. Годовое количество осадков по району составляет 508-640 мм. Основное 

количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 

88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения. 

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, 
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максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в 

году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в 

весенне-летние месяцы (май-июль). 

Обоснование выбора проектных решений  

Выбор планируемого отвода земельных участков обусловлен наличием   инженерной 

инфраструктуры и автомобильных дорог для дальнейшего обслуживания данных линейных 

объектов, а также наличием иных искусственных и естественных препятствий.  

Искусственные сооружения, пересечения, примыкания и инженерные коммуникации, 

подлежащие переустройству по трассе проектируемого линейного объекта отсутствуют.  

Характеристика развития системы транспортной инфраструктуры  

Выбор планируемого отвода земельных участков был произведен таким образом, 

чтобы для дальнейшего обслуживания линейных объектов можно было использовать 

существующие автомобильные дороги, поэтому проектом планировки не предусматривается 

строительство новых автомобильных дорог.  

При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей 

территории, строительная организация, производящая работы, обязана обеспечить проезд 

спец автотранспорта по согласованию с владельцем смежной территории.  

  Характеристика трассы линейного объекта и сооружений, проектируемых в составе 

линейного объекта и обеспечивающих его функционирование  

Участок проектирования военного городка №5 «Дядьковская» (далее объекта) 

расположен по адресу: Краснодарский край, северо-западнее г. Кореновск. На данной 

территории нет существующих сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 

Проектом предусматривается проектирование раздельной системы хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации и последующим отведением их на очистку на локальные очистные 

сооружения, а именно: 

- КОС – очистные сооружения бытовых стоков; 

- ЛОС – очистные сооружения ливневых стоков. 

Подбор оборудования КНС, диаметров трубопроводов, станций очистки хозяйственно-

бытовых и ливневых стоков выполнен с учетом первой и второй очереди строительства. 

Сведения о категории и классе линейного объекта и его основные характеристики 

В соответствии с заданием на проектирование, ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические 

элементы автомобильных дорог» и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

проектируемая подъездная дорога к Военному городку отнесена к IV технической категории. 
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В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 14.09.2018 №60.09.01-131/18-12 автомобильная дорога 

общего пользования регионального значения г. Кореновск – г. Тимашевск является дорогой 

II технической категории. 

Основные технические нормативы по трассам №1 и №2 приняты в соответствии с 

заданием на проектирование, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52399-

2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» для автомобильных дорог II и IV 

технической категории соответственно и приведены в таблице 2.1. Учитывая прохождение 

подъездной автомобильной дороги по ценным сельскохозяйственным землям в целях 

сокращения занимаемых земель проектом принята расчетная скорость 40 км/ч по трассе №2. 

Таблица – Основные технические нормативы 

№ 

п.п 
Наименование показателей 

Ед. 

из

м. 

Трасса №1 Трасса №2 

Норматив

ные 

значения 

Принято 

в проекте 

Норматив

ные 

значения 

Принято 

в проекте 

1  Категория дороги 
кат

. 
II II IV IV 

2  
Расчетная скорость 

движения 

км/

ч 
120 120 80 40 

3  Ширина полосы движения м 3,75 3,75 3,00 3,00 

4  Количество полос движения м 2-4 2 2 2 

5  Ширина обочин м 3,75 3,75 2,00 2,00 

6  
Наименьший радиус кривой 

в плане  
м 800 - 

300 

60 
60 

7  
Наибольший продольный 

уклон 
‰ 40 12 

60 

90 
45 

8  
Наименьший радиус 

выпуклой кривой 
м 15000,00 15001,10 

5000,00 

1000,00 
1000,00 

9  
Наименьший радиус 

вогнутой кривой 
м 5000,00 5255,27 

2000,00 

1000,00 
1770,31 

10  Тип дорожной одежды 
ти

п 

Усоверш

енствован

ная 

капиталь

ного типа 

Усоверш

енствован

ная 

капиталь

ного типа 

Усоверш

енствован

ная 

облегчён

ного типа 

Усоверш

енствован

ная 

облегчён

ного типа 

11  Длина проектируемого км - 1,06548 - 1,51591 
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№ 

п.п 
Наименование показателей Ед. 

из

м. 

Трасса №1 Трасса №2 

участка 

Примечание - в числителе значение для расчётной скорости 80 км/ч, в знаменателе - 

для 40 км/ч 

Описание принципиальных проектных решений 

Подготовительные работы 

Перед началом строительных работ выполняются работы по обследованию территории 

строительства на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, 

восстановлению и закреплению трасс автомобильных дорог в натуре, удалению зеленых 

насаждений и расчистке территории от кустарника, переустройству инженерных 

коммуникаций. 

Производится подготовка площадки для организации строительства (места 

складирования материалов, стоянки техники и т. д.). 

Перед началом строительных работ необходимо получить ордер на производство работ 

и выполнить установку временных дорожных знаков силами строительной организации по 

утвержденной владельцем автомобильной дороги схеме. 

  План трассы 

На этапе пред проектной проработки были рассмотрены и предложены заказчику 

различные варианты местоположения съезда с автомобильной дороги г. Кореновск – г. 

Тимашевск и соответственно варианты проложения подъездной дороги. 

В частности был рассмотрен вариант сохранения существующего съезда на км 3+720 и 

трассы существующей дороги к Военному городку вдоль лесополосы. При этом варианте не 

соблюдались требования Постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 марта 2017 года №160 «Об утверждении порядка установления и 

использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края» в части 

расстояния до ближайшего существующего примыкания (600 м для дорог II технической 
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категории), которое находится на км 4+222, что повлекло необходимость его переноса и 

дополнительное устройство участка дороги, что с экономической точки зрения не оправдано. 

Учитывая это был рассмотрен и предложен заказчику вариант переноса 

проектируемого съезда к Военному городку на нормативное расстояние от существующего 

примыкания с проложением трассы подъездной дороги на таком расстоянии от лесополосы, 

чтобы была обеспечена требуемая в соответствии с СП 34.13330.2012 боковая видимость без 

необходимости рубки деревьев лесопосадки. 

По результатам рассмотрения предложенных вариантов заказчиком и сравнения их 

технико-экономических показателей, исходя из сохранения существующего съезда на км 

4+222, к дальнейшей разработке был принят вариант расположения съезда с автомобильной 

дороги г. Кореновск – г. Тимашевск на км 3+547. 

В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 14.09.2018 №60.09.01-131/18-12 съезд запроектирован под 

прямым углом к оси автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск в одном уровне с 

островками и зонами безопасности двухстороннего использования по типовым материалам 

для проектирования серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в 

одном уровне» в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и 

ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию пересечений и примыканий 

автомобильных дорог» применительно к местным условиям. Переходно-скоростные полосы 

запроектированы по нормам для дорог II технической категории. 

Для проектирования переходно-скоростных полос в юго-восточном направлении по 

оси существующей автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск проложена трасса 

№1, имеющая 1 угол поворота менее 1° без круговой кривой. Начало трассы №1 ПК 0+00,00 

принято на км 4+084 автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск, конец трассы №1 

ПК 10+65,48 соответствует км 3+019 этой же дороги. Полная длина трассы №1 составила 

1065,48 м. Уширение дороги для размещения переходно-скоростных полос предусмотрено с 

левой стороны по ходу пикетажа для исключения переустройства ВЛ 10 и 110 кВ, 

проходящих параллельно дороге по правой стороне. 

Трасса №2 подъездной автомобильной дороги к Военному городку проложена в 

северном направлении на расстоянии 25-30 м от существующей лесопосадки. Трасса №2 

отмыкает от автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск под прямым углом и имеет 

2 угла поворота на переходном участке от съезда с дороги регионального значения к 

прямолинейному участку. Учитывая прохождение подъездной автомобильной дороги по 
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ценным сельскохозяйственным землям в целях сокращения занимаемых земель проектом 

приняты радиусы закругления 60 м исходя из расчетной скорости 40 км/ч. В соответствии с 

требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» были предусмотрены переходные 

кривые длиной 40 м. 

Начало трассы №2 ПК 0+00,00 принято на ПК 5+36,73 трассы №1, что соответствует 

км 3+547 автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск. Конец трассы №2 ПК 

15+15,91 принят по границе участка, предоставленного для размещения Военного городка. 

Полная длина трассы №2 составила 1515,91 м. 

В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 14.09.2018 №60.09.01-131/18-12 и требованиями СП 

34.13330.2012 величина радиусов закругления кромки проезжей части на примыкании 

принята 25 м. 

Продольный профиль 

Продольный профиль по трассе №1 автомобильной дороги регионального значения 

запроектирован в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 для автомобильных дорог 

II технической категории исходя из условия усиления существующей дорожной одежды, 

обеспечения водоотвода и безопасности движения. Сопряжение смежных участков 

продольного профиля предусматривается вертикальными кривыми радиусом не менее 

5255,27 м. Проектные отметки обусловлены выравниванием дороги в продольном и 

поперечном профиле и устройством слоя усиления.  

Минимальные радиусы выпуклой кривой трассы №1 – 15001,10 м, вогнутой кривой – 

5255,27 м. Максимальный продольный уклон составляет 12‰. 

Продольный профиль по трассе №2 подъездной дороги к Военному городку 

запроектирован в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 для автомобильных дорог 

IV технической категории исходя из условия устройства  новой дорожной одежды и 

обеспечения безопасности движения. Руководящие отметки приняты исходя из обеспечения 

снегонезаносимости во время метелей и составляют: h=hs+Δh=0,33+0,50=0,83 м. На участке 

ПК 1+20 – ПК 3+90 руководящая отметка принята из условия обеспечения возвышения 

поверхности покрытия над поверхностью земли на участках с необеспеченным 

поверхностным стоком - не менее 1,4 м в соответствии с таблицей 7.2 СП 34.13330.2012. На 

участках вблизи водопропускных труб на ПК 9+08 и ПК 12+55 рабочие отметки приняты 

исходя из условия обеспечения засыпки над трубой не менее 0,5 м. На участке примыкания к 
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автомобильной дороге регионального значения отметки трассы №2 увязаны с проектными 

отметками по трассе №1. Сопряжение смежных участков продольного профиля 

предусматривается вертикальными кривыми радиусом не менее 1000,00 м. 

Минимальные радиусы выпуклой кривой трассы №2 – 1000,00 м, вогнутой кривой – 

1770,31 м. Максимальный продольный уклон составляет 45‰. 

Проектные и рабочие отметки продольных профилей даны по верху покрытия оси 

проезжей части. 

Поперечный профиль 

Поперечные профили запроектированы в соответствии с СП 34.13330.2012, типовыми 

материалами для проектирования серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания 

автомобильных дорог в одном уровне» и 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных 

дорог общего пользования». 

Проектом принят двускатный поперечный профиль автомобильных дорог с уклоном 

проезжей части 20‰, обочин – 40‰. На кривых в плане трассы №2 предусмотрены виражи с 

уклоном 60‰ в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. 

Ширина земляного полотна трассы №1 составила 15,00 – 26,69 м, проезжей части – 7,50 

– 19,19 при количестве полос движения в одном сечении от двух до пяти: двух полос для 

транзитного движения, переходно-скоростных полос проектируемого примыкания и 

проектируемых остановок общественного транспорта. Ширина полосы движения принята 

3,75 м, обочин – 3,75 м, включая краевые полосы шириной 0,75 м. Уширение существующей 

проезжей части автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск предусмотрено с одной 

стороны на участке ПК 0+00 – ПК 5+00 и ПК 9+55 – ПК 10+65, с двух сторон на ПК 7+20 – 

ПК 9+55. 

Согласно заданию на проектирование ширина земляного полотна трассы №2 подъездной 

дороги к Военному городку составила 10,00 м, проезжей части – 6,00 м. Ширина полосы 

движения принята 3,00 м, обочин – 2,00 м, включая краевые полосы шириной 0,50 м. На 

кривых в плане на ПК 0+48,71 – ПК 1+82,83, ПК 2+10,91 – ПК 3+24,32 проектом 

предусмотрены уширения проезжей части подъездной автомобильной дороги с внутренней 

стороны за счет обочин, с тем чтобы ширина обочин была не менее 1,35 м. На участках ПК 

0+48,7 – ПК 1+64,3, ПК 2+29,5 – ПК 3+05,8 для размещения уширении проезжей части с 

соблюдением минимальной ширины обочины предусмотрено соответствующее уширение 

земляного полотна. 
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Ширина проезжей части на съезде принята по типовым материалам для проектирования 

серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» 

равной 2х4,50 м.  

Проектом предусмотрено устройство двух новых остановок общественного транспорта с 

переходно-скоростными полосами и заездными карманами шириной 3,75 м. Посадочные 

площадки шириной 3,00 м имеют уклон 15‰ от дороги. Для размещения автопавильонов 

проектом предусмотрены площадки ожидания размером 5,65х3,15 м. 

На проектируемом участке по трассе № 1 проектом предусмотрены тротуары шириной 

2,25 м, расположенные за пределами земляного полотна автомобильной дороги (см. 

приложение 5). Поперечный уклон тротуаров составляет 15‰ в сторону от дороги. Между 

откосом автомобильной дороги и тротуаром предусмотрена берма шириной 0,50 м с уклоном 

40‰ от дороги. Заложение откосов насыпи тротуара принято 1:1,5. На участках, где высота 

насыпи проектируемых тротуаров превышает 1,00 м, предусмотрена берма с внешней 

стороны тротуара шириной 0,50 м. 

В целях исключения объемов работ, связанных с реконструкцией существующей 

водопропускной трубы ⌀0,75 м на км 3+150  (ПК 9+34,76 по трассе №1) в связи с уширением 

земляного полотна автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск, проектом 

предусмотрена установка металлического оцинкованного барьерного дорожного ограждения 

с обеих сторон дороги. 

Проектируемые автомобильные дороги запроектированы в насыпи высотой до 2 м для 

трассы №1 и до 3 м для трассы №2. Крутизна откосов насыпи принята с учетом обеспечения 

безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях 1:4 для трассы №1 и 1:3 

для трассы №2. 

Для устройства переходно-скоростных полос на автомобильной дороге г. Кореновск – г. 

Тимашевск (трасса №1) требуется уширение земляного полотна. Для обеспечения 

однородности работы и устойчивости насыпи предусмотрена нарезка уступов. 

Земляные работы предполагается вести экскаватором с ковшом ёмкостью 0,5 м3. 

Возведение земляного полотна предусмотрено грунтом от разработки выемки и 

привозным грунтом из карьера. Грунт из карьера должен быть однородным по своему 

составу, непучинистым, непосадочным, не набухающим, с влажностью, близкой к 

оптимальной. Уплотнение грунта земляного полотна предусмотрено прицепными катками на 

пневмоходу массой 25 т на глубину 0,3 м до коэффициента уплотнения 0,98. 

Согласно отчёту по инженерно-экологическим изысканиям проектом предусмотрена 

срезка плодородного слоя грунта в границах производства работ мощностью 0,40 м. 
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Срезанный растительный грунт используется для укрепления откосов насыпи, кюветов и 

прибровочных полос проектируемых автомобильных дорог, излишки вывозятся за пределы 

объекта на полигон складирования.  

Под срезаемым плодородным слоем грунта залегают просадочные грунты Слоя-3 и ИГЭ-

1 первого типа условий по просадочным свойствам. Устранение просадочности 

предусмотрено уплотнением дна выемки, соответствующего кровле просадочного грунта, на 

глубину 0,50 м прицепными катками на пневмоходу массой 25 т до коэффициента 

уплотнения не менее 0,98. 

Объёмы работ даны в покилометровой ведомости оплачиваемых земляных работ 

(приложение 1).  

Укрепление откосов земляного полотна, кюветов и прибровочных полос  предусмотрено 

засевом многолетних трав по слою плодородного грунта толщиной 15 см. 

Дорожная одежда 

Проектом предусмотрено 4 типа дорожной одежды на участке строительства. 

В соответствии с технической категорией дороги дорожная одежда автомобильной 

дороги по трассе №1 принята усовершенствованная капитального типа, по трассе №2 

усовершенствованная облегчённого типа. Тип покрытия – асфальтобетонное ЩМА-15. 

Новая дорожная одежда по типу 1 принята на уширении проезжей части автомобильной 

дороги г. Кореновск – г. Тимашевск (трасса №1) на участке ПК 0+00 – ПК 5+00 слева, ПК 

9+55 – ПК 10+65 справа, ПК 7+20 – ПК 9+55 с двух сторон, на участке ПК 5+00,00 – ПК 

7+20,10 по всей ширине проезжей части, на съезде в пределах радиусов закруглений (ПК 

0+13,50 – ПК 0+48,75 трассы №2), на заездных карманах проектируемых остановок 

общественного транспорта. 

На участках усиления существующей дорожной одежды предусмотрена дорожная 

одежда по типу 2а (с устройством выравнивающего слоя) и 2б (с фрезерованием 

существующего покрытия) (см. приложение 3). 

Расчёт конструкций дорожных одежд по типу 1, 2а и 2б произведён по ОДН 218.046-01 

под требуемый общий модуль упругости 220 МПа для автомобильной дороги II технической 

категории. Для расчета конструкции дорожной одежды капитального типа принята 

нормативная осевая нагрузка А11,5 (115 кН) с заданной надёжностью 0,95 при расчетном 

сроке службы 18 лет. 

Конструкции дорожных одежд по типу 1, 2а и 2б и результаты их расчёта приведены на 

листе 17 графической части. Фактический модуль упругости на поверхности конструкции 
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для дорожной одежды по типу 1 составил 340, по типу 2а и 2б - 343 МПа. Запас прочности 

по критерию упругого прогиба составил соответственно 29% и 30%. 

Новая дорожная одежда по типу 3 принята на ПК 0+48,75 – ПК 15+15,91 по всей ширине 

проезжей части подъездной дороги (трасса №2).  

Расчёт конструкции дорожной одежды по типу 3 произведён по ОДН 218.046-01 под 

требуемый общий модуль упругости 150 МПа для автомобильной дороги IV технической 

категории.  

Для расчета конструкции дорожной одежды облегченного типа на подъездной дороге 

(трасса №2) по типу 3 принята расчетная нагрузка класса А1 с нормативной статической 

нагрузкой на ось расчётного двухосного автомобиля 100 кН. Расчётный срок службы 

дорожной одежды при расчёте принят 10 лет. Требуемая надёжность конструкции - 0,85. 

Конструкция дорожной одежды по типу 3 и результаты её расчёта приведены на листе 

18 графической части. Фактический модуль упругости на поверхности конструкции составил 

250 МПа. Запас прочности по критерию упругого прогиба составил 58%. 

Объёмы работ по устройству дорожной одежды по типу 1, 2а и 2б, 3 даны в 

приложениях 2, 3, 6. 

На участках сопряжения новой дорожной одежды на уширении (тип 1) с дорожной 

одеждой на усилении (тип 2а, 2б) предусмотрено устройство армирующей прослойки под 

асфальтобетонным покрытием из ЩМА-15 - укладка геосетки ССНП 50/50-25 шириной 1,0 

м. 

Конструкция дорожной одежды по типу 4 с асфальтобетонным покрытием принята на 

тротуарах, посадочных площадках и площадках ожидания. Конструкция дорожной одежды 

представлена на листе 19 графической части. Объёмы работ по устройству дорожной 

одежды по типу 4 даны в приложениях 5, 6. 

Проектом предусмотрено укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С-5 с 

добавлением гранулята от срезки асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см на ширину 

2,25 по трассе №1 и 1,00 м по трассе №2. 

Для инвалидов по зрению предусмотрена укладка тактильной плитки по ГОСТ Р 52875-

2007 в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 

 

Водоотвод 

http://dwg.ru/dnl/11139
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Проектом предусмотрено устройство кюветов трапециевидного сечения по трассе №2 на 

участках ПК 7+07,75 – ПК 15+15,91 слева и ПК 12+55,08 – ПК 15+15,91 справа. Ширина дна 

кюветов 0,40 м, заложение внутреннего откоса 1:3, внешнего – 1:1,5. Укрепление кюветов 

предусмотрено засевом трав по слою растительного грунта и матрацами Рено ГСИ-М-

3,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц (см. лист 22 графической части). 

Минимальный уклон дна кювета составляет 3‰. Водоотвод осуществляется к 

водопропускным трубам на ПК 9+08,16 и ПК 12+55,08 по трассе №2.  

Искусственные сооружения 

На проектируемом участке предусмотрено устройство 2 водопропускных 

спиральновитых гофрированных труб ∅1,0: 

- на ПК 9+08,2 трассы №2: площадь водосбора составила 0,34 км2, максимальный расход 

воды – 0,19 м3/с; 

- на ПК 12+55,1 трассы №2: площадь водосбора составила 4,53 км2, длина 0,500 км, 

максимальный расход воды – 1,27 м3/с. 

Спиральновитая гофрированная труба ∅1,0 устраивается на подготовке из ПГС 

(содержание гравия 65-75%) под тело трубы. 

Портальные стенки устанавливаются на щебеночную подготовку толщиной 0.1 м. 

Естественный грунт под оголовками заменяется на подушку из гравийно-песчаной смеси. 

Гидроизоляция наружных поверхностей звеньев и оголовков труб должна выполняться в 

соответствии с требованиями ВСН 32-81. Тип гидроизоляции принимается в зависимости от 

результатов испытаний звеньев труб на водонепроницаемость (ВСН 32-81, приложение 12). 

После установки звеньев производится засыпка трубы. Засыпка производится с 

соблюдением требований, изложенных в ВСН 176-78. 

Укрепление русел и откосов насыпи труб запроектировано применительно типового 

проекта серии 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних 

мостов и водопропускных труб». Укрепление русла трубы выполняется монолитным 

бетоном В20, Н=0,12 м, на слое щебня фракции 20-40 мм, Н=0,10 м. Укрепление лотка трубы 

выполняется монолитным бетоном В20, Н=0,20 м, на слое щебня фракции 20-40 мм, Н=0,30 

м. Укрепление насыпи у труб предусмотрено монолитным бетоном В20, Н=0,08 м, на слое 

щебня фракции 20-40 мм, Н=0,10 м.  
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Пересечения и примыкания 

В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 14.09.2018 №60.09.01-131/18-12 съезд к Военному городку 

запроектирован под прямым углом к оси автомобильной дороги г. Кореновск – г. Тимашевск 

в одном уровне с островками и зонами безопасности двухстороннего использования по 

типовым материалам для проектирования серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания 

автомобильных дорог в одном уровне» в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги» и ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию 

пересечений и примыканий автомобильных дорог» применительно к местным условиям. 

Переходно-скоростные полосы запроектированы по нормам для дорог II технической 

категории. 

В соответствии с техническими условиями Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 14.09.2018 №60.09.01-131/18-12 и требованиями СП 

34.13330.2012 величина радиусов закругления кромки проезжей части на примыкании 

принята 25 м. 

Ширина проезжей части на съезде принята по типовым материалам для проектирования 

серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» 

равной 2х4,50 м.  

Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

Схема расположения технических средств организации дорожного движения 

разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004. 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение 

безопасности движения на участке строительства подъездной автомобильной дороги к 

Военному городку и ее примыкания к автомобильной дороге г. Кореновск – г. Тимашевск: 

 устройство переходно-скоростных полос в зоне съезда к Военному городку с 

островками и зонами безопасности; 

 выравнивание дороги г. Кореновск – г. Тимашевск в продольном и поперечном 

отношении с обеспечением нормативных уклонов, ровности и шероховатости 

покрытия проезжей части путём устройства нового слоя износа из ЩМА-15 по всей 

ширине проезжей части; 

 устройство дорожной разметки проезжей части по ГОСТ Р 51256-2018, 

термопластиком. 
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 демонтаж существующих и установка новых дорожных знаков II типоразмера по 

ГОСТ 32945-2014 на оцинкованных металлических стойках ∅76 мм с толщиной 

стенки 3,5 мм массой 6,26 кг/м.п. на монолитных цементобетонных фундаментах из 

бетона В15; 

 устройство тротуаров шириной 2,25 м по левой стороне трассы №1 за пределами 

земляного полотна автомобильной дороги; 

 установка металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДОА/190-

0,75х2,0-0,6(0,7) с уровнем удерживающей способности У2 (энергоёмкость 190 кДж) 

у водопропускной трубы на ПК 9+34,76 трассы №1; 

 устройство двух новых остановочных пунктов общественного транспорта с 

устройством переходно-скоростных полос, заездных карманов, посадочных площадок 

и площадок ожидания, установкой металлических автопавильонов; 

 установка удерживающего пешеходного металлического оцинкованного перильного 

ограждения при высоте насыпи тротуара более 1,0 м у остановок общественного 

транспорта; 

 установка светофоров Т7 на солнечной электростанции на Г-образных опорах; 

 устройство искусственного электроосвещения участка автомобильной дороги г. 

Кореновск – г. Тимашевск в зоне съезда, остановок общественного транспорта и 

переходно-скоростных полос; 

 установка дорожных сигнальных столбиков С1 по ГОСТ 32843-2014 на подъездной 

автомобильной дороге к Военному городку. 

 мероприятия по созданию без барьерной среды в соответствии с СП 59.13330.2012, 

включающие устройство пандусов для маломобильных групп населения, укладку 

тактильной плитки для инвалидов по зрению. 

Проектируемые дорожные знаки устанавливаются согласно требованиям ГОСТ Р 

52289-2004 на присыпных бермах с учётом обеспечения видимости знаков и соблюдения 

минимального расстояния между ними в увязке с существующими техническими средствами 

организации дорожного движения. 

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования Кореновский 

район от 13.07.2018 г. №1181971/18-09 проектом предусмотрено устройство двух новых 

остановочных пунктов, учитывая требования ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003 и СП 

34.13330.2012, с обустройством пешеходного перехода и подходов к нему, а также 

установкой светофоров Т7 на солнечной электростанции на Г-образных опорах;  

http://dwg.ru/dnl/11139
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Местоположение остановок принято в соответствии с требованиями по обеспечению 

расстояния видимости для остановки автомобиля. 

Остановочные площадки запроектированы длиной 20 м с отгонами по 20 м, ширина 

площадок 3,75 м. Остановочные площадки окаймлены бортовым камнем БР 100.30.18, 

поперечный уклон составляет 20‰. Дорожная одежда остановочных площадок выполнена 

по типу основной дороги (тип 1). 

Посадочные площадки запроектированы размером 20х3 м и возвышается над 

остановочной площадкой на 20 см. С внешней стороны окаймлена бортовым камнем БР 

100.20.8. Дорожная одежда выполнена по типу тротуаров (тип 4). 

На проектируемых остановочных пунктах предусмотрено устройство площадок 

ожидания, на которых предусмотрена установка автопавильонов, конструкция которых 

утверждена для применения в Краснодарском крае на автомобильных дорогах регионального 

и межмуниципального значения Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края. Площадки окаймлены бортовым камнем БР 100.20.8. Дорожная 

одежда выполнена по типу тротуаров (тип 4). Конструкция автопавильонов представлена 

отдельным томом (см. состав проектной документации) 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод.       

Существующие сети водоотведения -  отсутствует. 

Сброс очищенных стоков после очистных сооружений хоз-бытовых (КОС) и 

поверхностных сточных вод (ЛОС), военного городка №5 «Дядьковская», 

предусматривается по проектируемому напорному коллектору Д200 мм в место на балке без 

названия (АЗО/БЕЙСУГ/65/93) на 1,4 км от устья. Географические координаты места сброса 

45°29’36,5” С.Ш., 39°21’53,6”. Разрешение на сброс №23-06.01.00.002-Р-РСБХ-С-2018-

04279/00 от 16 марта 2018 года . 

Место сброса очищенных сточных вод не входит в охранную зону водозаборных 

сооружений, расположенных на данном участке. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентрации их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, 

оборудования и аппаратуры 

С целью уменьшения глубины прокладки сбросного коллектора на выпуске с площадки 

очистных сооружений ЛОС и КОС устанавливается канализационная насосная станция. 

Насосная станции производства типа «FloTenk» (Россия) для перекачки очищенных 

дождевых и хоз-бытовых стоков производительностью 126 м3/ч, напор до 30 м на базе 
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насосов Amarex KRTF 50-215/112UEG-S. Граница проектирования данного раздела - 

ответный фланец напорного патрубка КНС.  

расход (производительность) ЛОС – 20 л/с,  

расход (производительность) КОС – 8,5 л/с. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условиях их прокладки, 

оборудование, сведения о материалах трубопроводов и колодцев, способов их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод  

Расчетная глубина заложения напорного сбросного коллектора принята согласно СП 

31.1330.2012 п.11.40 и составляет от 1,5 до 2,97 м. 

Коллектор запроектирована из труб ПЭ100 SDR17 Д200х11,9 ГОСТ 18599-2011. 

Протяжённость участков: 

- Ø 200х11,9 мм – 2261,0 м (напорный коллектор); 

- Ø 225х13,4 мм – 17,73 м (выпуск); 

- Ø 400х36,3 мм – 20,0 м (футляр); 

 У полиэтиленового трубопровода низкая аварийность в следствии его надежности и 

минимальном количеству соединений. Гибкость, эластичность и ударопрочность позволяют      

прокладывать трубы в нестабильных грунтах.  

Трубы укладываются на искусственное основание из песка толщиной 0,1 м, обратная 

засыпка траншеи песком на 0,3 м выше шелыги трубы (СП 40-102-2000 п. 7.7.4.)  

На сети располагаются колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-

2016 Ø=1,0м 2 шт, Ø=1,5м 1 шт.  

В самой высокой точке напорной сети (В. кол.2) устанавливается колодец с установкой 

вантуза, для отвода воздуха. В самой низкой точке устанавливается колодец (В.кол.1) со 

спускным краном диаметром 65мм. После колодца гасителя напора очищенные стоки 

самотеком отводятся в разрешённую точку сброса (см. Приложение А). Длина самотечного 

участка от КГН до выпуска 17,73м. Участок выполнен из труб ПЭ 100 SDR17 225х13,4мм. 

На выпуске устанавливается железобетонный оголовок. 

Проход трубопровода через дорогу проложен методом ГНБ из труб ПЭ100 SDR17 

диаметром 200х11,9мм. Труба прокладывается в футляре из труб ПЭ100 SDR11 диаметром 

400х36,3мм L=20,0м. Длина участка, прокладываемого методом ГНБ составляет 22,28м. 

Глубина трассы 2,97-2,05. 

Для спуска в колодцы в стеновых кольцах устанавливаются ходовые скобы из стали 

класса А-II. Все сборные элементы колодцев должны устанавливаться на слое   цементно-
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песчаного раствора марки 100 толщиной 10 мм. В местах прохода через стены колодцев на 

трубы устанавливаются защитные муфты. Зазор между муфтой и трубопроводом 

заделывают белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена 

в бензине в соотношении 1:1. Отверстия для пропуска труб в стенах колодцев следует 

замонолитить бетоном класса В10. Изоляция наружной поверхности колодцев выполняется 

двумя слоями битумной мастикой БИМ-1. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 

Решения по сбору и отводу поверхностного стока отсутствуют. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 

 Решения по сбору и отводу дренажных вод отсутствуют. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства. 

Автомобильная дорога г.Кореновск-г.Тимашевск на участке 3+715 км. 

Ведомость пересечения с инженерными коммуникациями 

1. ПК 0+18 кабель связи ПАО «Ростелеком»; 

2. ПК 0+46 кабель связи ПАО «Ростелеком»; 

3. ПК 0+50 кабель связи ПАО «Ростелеком»; 

4. ПК 0+68 кабель связи ПАО «Ростелеком»; 

5.ПК 0+74 кабель связи ПАО «Ростелеком»; 

6.ПК 0+84 кабель связи ВОЛС ПАО «Мегафон» 

7.ПК 13+25 кабель связи  ВОЛС ПАО «МТС»; 

8.ВЛ-10 кВ КЦ-4 Кореновской РЭС; 

9.ВЛ 110 кВ Усть-Лабинской РЭС; 

10.Кабель связи ВОЛС ПАО «Билайн» 

Инженер                                                                                                   Мартыненко 

 

 

 






































































